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ENGLISH
Connecting the SW-G2.1 3000 Speakers

. Place the satellite speakers next to the monitor, one on either side.

. Place the controller within reaching distance.

. Plug the subwoofer and satellite speaker cables (A, B & C) into the Controller’s

subwoofer, left and right speaker output jacks.

Before connecting the power cable, make sure the controller’s power knob is in

the “off” or “out” position. Plug the AC power cord (D) into a standard household

electrical outlet.

Turn the Volume button to turn on/off the system power

For TV/DVD/VCD/Home Audio/Game console: (Figure 1)

Insert the 3.5mm stereo plug of cable (E) into the 3.5mm socket “AUX” on the

controller and then connect the red/white RCA plug to the two RCA sockets of

TV/DVD/VCD/Home Audio/Game consoles.

For PC/MP3/CD or other stereo devices: (Figure 2)

Insert the RCA plugs (white and red) of the audio cable (E) into the RCA socket (E)

on the controller and insert 3.5mm plug to the audio devices that use a standard

3.5mm socket, such as desktops, notebooks, CD players, MP3 player etc.

For Internet phone (Figure 3)

-Plug the 3.5mm plugs of the stereo cables (E/F) to mic and AUX jacks each of the

controller

-Plug another side of stereo cables into the sound card.

-The plugs of headset can be plugged into the mic (5) and earphone (4) jacks on

the front of controller

Control Function:

1. Power/ Volume: Turn the Volume button to turn on/off the system power and to
control the volume level.

2. Bass: Controls speaker’s bass level.

3. Power on/off LED indicator

4. Headphone Jack: Accepts a 3.5mm stereo mini-plug from headphone.

5. MIC Jack: Accepts a 3.5mm stereo mini-plug from headset or microphone

Warning
1. Do not connect the power plug into an AC outlet until all connections are made.

2. Please remove AC power cord if you do not use this device for a long time.
3. Do not expose the speakers to any dripping or splashing and make sure no object
filled with liquids, such as vases, etc., are placed on them.
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PYCCKUU

WHCTpyKuMmM no noaknioyeHuto konoHok SW-G2.1 3000

YCTaHOBUTE KOMOHKW OKOMO MOHWUTOPA, NO OAHON C KaXA0i CTOPOHbI.

. Y6eauTech, YTO KOHTPOMNEP HAaXOAUTCS B AOCTYMHON 30HeE.

. MopkniounTe kabenu cabeydepa u catennutos (A, B u C) k neBomy 1 npasomy
BbIXOAHBIM Pa3bemMaM KOHTponnepa.

. Mepep noakntoyeHnem kabens nuTaHus, y6eauTecs, YTo KHoMKa nUTaHus

KOHTpOMmnepa HaxoanuTCs B NONOXeHWM "BbIKIio4eHo". MoakmioumnTe ceTesoil LUHYp

(D) k cTaHaapTHO AOMALLHEN SNEKTPUHECKON PO3eTKe.

BkriloueHwe / OTKIIOUYEHNE NUTaHNS KOHTpONepa

Ans TeneBusopa, DVD-nneepa, npourpsiBatens BUAEOANCKOB, AOMaLLHeR

3BYKOBOW CMCTEMbI, UrpoBou koHconu (Puc. 1)

BcraBbte 3,5-MMm cTepeopasbem kabens (E) B rHeano 3,5 mm “AUX” Ha rnaBHoit

KOMOHKE, @ 3aTeM NOAKIIOYUTE KPacHbIi U 6enbiii pasbembl RCA K AByM rHeafam

RCA Ha Tenesw3sope, DVD-nneepe, npourpeiBatene BUAEOAVCKOB, AOMALLHEN

CTepeocucTemMe Wi UrpoBOi KOHCOMMN.

[ins komnbiotepa, MP3-nneepa, NpourpbIBaTens KOMNaKT-AUCKOB U MPOYMUX

ctepeoycTpoucTts (Puc. 2)

MopkniounTe pasbembl RCA (kpacHblii 1 Genbiit) ayavokabens (E) k rHeagy RCA

«LEFT/RIGHT>» Ha rnaBHoi1 KoroHke, 3aTeM noakmo4ute 3,5-MM pasbem k

3BYKOBOMY YCTPOWCTBY, MMEIOLLEMY CTaHAAPTHOE rHEe3A0 3,5 MM: HAacTONbHOMY

KOMMbIOTEPY, HOYTBYKY, NPoUrpeIBaTENto koMnakT-auckos, MP3-nneepy 1 Ap.

LOns UntepHeT-Tenecona (Puc. 3)

-MoakntounTe Wekepa (E/F) ctepeokabenen k koHTponnepy Yepes Bxoasl AUX n
MIC.

-MoakniounTe Apyroi KoHeL, cTepeokabens K 3ByKOBOW kapTe.

-LLItekepa HayLHWKOB MOryT BbiTb NOAKIMOYEHbI K pasbeMy Anst HayLUHWKOB (5)

vnu MIC (4) Ha nepeqiHelt naHenm KOHTpornepa.

Ynpasnenue

1. Volume: ,Elﬂ;l BKITHOYEHUS U BblKIIOYEHNSA NUTAHUSA CUCTEMbI, a TakKe Ana perynupoBku

FPOMKOCTU, NOBEPHUTE KHOMKY PEryNMPOBKM YPOBHS 3BYKa

Bass: ynpasneHve ypoBHeM HU3KUX 4acToT.

CseToanoaHsIN MHANKATOP NUTaHUS

MHesgo ans p ansa 3,5-mm ans

HayLIHWKOB.

MHesno (MIC): Mp ANst MUHU-WTekepa (3,5MM) HayLIHUKOB Unn

MuKpodboHa.

BHumanue!

1. Mopxkniovaitte WHYP NUTaHWS K BbIXOAY NUTAHUS NepeMeHHOro TOMbKO Nocne yCTaHOBKU BCeX
coeanHeHnn.

. Ecnm yCTDOljiCTEO He ﬁyneT uncnonb3oBaTbCs B TE4EeHWe 0Nroro BpeMeHu, BblAepHUTe LIHYp
MUTaHUA U3 PO3ETKN.

. 3almianTe KOMoHKM OT kanens 1 ﬁpb\(ﬂ' BOAbI. He CTaBbTe Ha HUX HANONHEHHbIe BOAOK
npeameTsl (Hanpumep, Bassl).
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DEUTSCH

Anleitung zum AnschlieBen der SW-G2.1 3000-Lautsprecher

. Stellen Sie die Satellitenlautsprecher neben den Monitor, einer auf jeder Seite,
auf.

. Stellen Sie sicher, dass der Controller innerhalb der Reichweite steht.

. SchlieBen Sie die Kabel des Subwoofer und der Satellitenlautsprecher (A, B
und C) an die Steuereinheit in die entsprechenden Ausgangssteckdosen flir
Subwoofer, linker und rechter Lautsprecher.

. Bevor Sie das Stromkabel anschlieBen, stellen Sie sicher, dass der Schalter an

der Steuereinheit auf Off. Stecken Sie das Netzkabel (D) in eine normale

Steckdose.

Drehen Sie den Lautslarkeregler um das System Eln /Auszuschalte

Fiir TV/DVD/VCD/Home Audio/Sp 1

Stecken Sie den 3,5 mm Stereostecker des Kabels (E) in die 3,5 mm Buchse

“AUX” am Host-controllers und verbinden Sie dann die roten & weiBen Cinch-

Stecker mit den zwei Cinch-Buchsen von TV/DVD/VCD/Home

Audio/Spielekonsole.

. Fiir PC/MP3/CD oder andere Stereogerate: (Abbildung 2)

Stecken Sie die Cinch-Stecker (rot und weiB) des Audiokabels (E) in die
Cinch-Buchse “AUX” am Host-controllers und stecken Sie den 3,5 mm-
Stecker in die Standard-3,5 mm-Buchse der Audiogeréte, wie Desktop-PC,
Notebook, CD-Player, MP3-Player usw.

. Fiir Internetphone: (Abbildung 3)

-Stecken Sie den 3,5 mm Stecker des Stereokabels in die MIC- und AUX-
Anschliisse des Controllers.

-Stecken Sie das andere Ende des Stereokabels (E/F) in die Soundkarte.

-Die Stecker des Kopfhérers kdnnen Sie an den Mikrofonanschluss (5) und den
Kopfhohreranschluss (4) vorne am Gehause des Controllers anschlieBen.

Reglerfunktion:

. Ein/Aus / Volume(Lautstérke): Drehen Sie den Lautstarkeregler, um das System

Ein-/Auszuschalten und um die Lautstarke zu regulieren.

Bass: Zur Regelung des Basspegels der Lautsprecher.

Power ein/aus LED-Anzeige

Kopfhorerbuchse: Auf einen 3,5 mm-Stereo-Ministecker fir Kopfhorer ausgerichtet.

Mikrofon-Anschluss: Geeignet fiir 3,5 mm Stereo-Ministecker von Kopfhérern oder

Mikrofonen.

Warnung
. Stecken Sie den Stecker erst dann in die Steckdose, wenn alle Verbindungen hergestellt

sind.

Bitte entfernen Sie das Stromkabel, wenn Sie das Gerat tber einen langeren Zeitraum

nicht verwenden.

Die Lautsprecher sollten keinesfalls dort aufgestellt werden, wo Fliissigkeit herunter

tropfen oder die Lautsprecher bespritzen kénnte. Stellen Sie keine mit Fliissigkeit gefiillten

Behalter, wie Vasen usw. darauf ab.
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FRANGAIS

Branchement du Systéme de Haut-parleurs SW-G2.1 3000
. Placez les haut-parleurs satellites de chaque c6té du moniteur, un de chaque coté.
. Connectez les cables (A, B & C) du subwoofer et des haut-parleurs satellites aux
prises de sortie gauche et droite du centre de contréle du subwoofer.
Assurez-vous que la centre de contrdle se trouve a une distance proche.
Avant de connecter le cable d'alimentation, veillez a ce que le bouton d'allumage
de la centre de contréle se trouve sur off. Branchez le cordon d'alimentation (D)
sur une prise standard.
Tournez le bouton du Volume pour allumer ou éteindre I'appareil
Pour TV/DVD/VCD/Home Audio/Console de jeu : (Figure 1)
Insérez le connecteur stéréo 3,5mm du céble (E) dans la 3,5mm « AUX» sur
I'enceinte hote, puis insérez les connecteurs RCA rouge/blanc dans les 2 prises
RCA de la TV/DVD/VCD/Home Audio/Console de jeu.
. Pour PC/MP3/CD ou autres appareils stéréo: (Figure 2)
Insérez les connecteurs RCA (rouge et blanc) du cable audio (E) dans la prise
RCA «AUX» sur I'enceinte héte, puis branchez le connecteur 3,5mm sur un
appareil audio utilisant une prise 3,5mm classique tel que : PC, ordinateur portable,
lecteur CD, lecteur MP3 etc.
. Pour téléphoner par Internet: (Figure 3)
-Connectez les fiches de 3.5 mm des cables (E/F) stéréo aux prises du micro et
aux prises AUX de la centre de contrdle.
-Connectez l'autre c6té des cébles steréo & la carte son.
-Les fiches du casque peuvent étre connectées aux prises micro (5) et aux prises
écouteurs (4) sur la face avant du centre de contréle.

Face Avant du Centre de Contréle

1. Alimentation/ Volume: Tournez le bouton du Volume pour allumer ou éteindre
I'appareil et contréler le niveau sonore

2. Basses: contréle le niveau des basses des haut-parleurs

3. Voyant LED on/off

4. Prise du casque: compatible avec une mini fiche stéréo de 3.5 mm du casque

5. Prise micro: compatible avec une mini fiche stéréo de 3.5 mm du casque ou du
microphone.

Avertissement:

. Ne connectez pas la fiche d'alimentation & une prise de Courant Alternatif avant
que toutes les connections soient établies.

. Veuillez enlever le cordon d'alimentation du Courant Alternatif si vous n'utilisez pas
cet appareil pendant longtemps.

. N'exposez pas les haut-parleurs a une éclaboussure et assurez-vous qu'aucun
objet contenant des liquides tels que vases, etc. ne soit placé sur lui.
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ITALIANO
Connettere il Sistema Speaker SW- G2.1 3000

1. Metti gli speaker satelliti accanto al monitor, una da ogni parte.

2. Assicurati che il dispositivo di controllo sia a portata.

3. Connetti il subwoofer e i cavi degli speaker satelliti (A, B & C) nelle prese output
sinistra e destra degli speaker sul subwoofer del dispositivo di controllo.

4. Prima di connettere il cavo d’alimentazione, assicurati che il pulsante d’energia del
dispositivo di controllo sia nella posizione off. Inserisci il cavo elettrico AC (D) nella
presa elettrica standard della casa.

5. Girare il pulsante del Volume per accendere (on/off) il sistema

6. Per TV/DVD/VCD/Home Audio/Game console: (Figura 1)

Inserire I'attacco stereo 3.5mm del cavo (E) dentro la presa 3.5mm “AUX” dell
controllore e poi collegare I'attacco RCA rosso/bianco dentro le due prese RCA
delle TV/DVD/VCD/Home Audio/Game console

7. Per PC/MP3/CD o alter apparecchiature stereo: (Figura 2)

Inserire gli attacchi RCA (rosso e bianco) del cavo audio (E) dentro la presa RCA
“AUX” dell’ controllore ed inserire la presa 3.5mm nelle apparecchiature audio che
utilizzano una presa standard 3.5mm, come per esempio un desktop, portatile,
lettore CD, lettore MP3, ecc.

8. Per telefono Internet: (Figura 3)

-Inserisci le spine 3.5mm dei cavi stereo nelle (E/F) prese mic e AUX sul
dispositivo di controllo.

-Inserisci I'altra parte dei cavi stereo nella scheda audio.

-Le spine delle cuffie possono essere inserite nelle prese mic (5) e earphone (4)
sulla parte anteriore del dispositivo di controllo.

Il dispositivo di controllo del Pannello Frontale

1. Power/ Volume: Girare il pulsante del Volume per accendere (on/off) il sistema e
controllare il livello del volume

2. Bass: Controlla il livello del basso degli speaker.

3. Volume: Controlla il livello del volume del sistema (Speaker Satelliti e Subwoofer).

4. Indicatore LED Power on/off LED

5. Presa Cuffie: Accetta mini-spine 3.5mm stereo dalle cuffie.

6. Presa MIC: Accetta mini-spine 3.5mm stereo dalle cuffie e dal microfono.

Avvertenza:
. Non connettere la spina dell'alimentatore nella presa AC fino che tutte le
connessioni siano fatti.

2. Ti preghiamo di togliere il cavo elettrico AC se non utilizzi il dispositivo per un
periodo pili lungo.
3. Non esporre gli speaker a sgocciolate o a spruzzate e assicurati che nessun

oggetto riempito di liquidi, come vasi, ecc sia messo su essi.



ESPANOL

Conectar el Sistema de Altavoces SW- G2.1 3000

1.Colocar los altavoces de satélite al lado del monitor, uno en cada lado.

2.Asegurese de que el controlador se encuentre dentro de la distancia de alcance.

3.Conectar el bafle y los cables de los altavoces de satélite (A, B & C) en el bafle del
controlador, y en los conectores de salida de los altavoces derecho e izquierdo.

4.Antes de conectar el cable de alimentacion, asegurese de que el botén de
alimentacién del controlador se encuentre en posicion off. Conecte el cable de
energia AC (D) en una toma doméstica estandar.

5.Gire la perilla de Volumen para encender o apagar

6.Para TV/DVD/VCD/si de cine en de juegos: (Figura 1)
Inserte el extremo de la clavija estéreo de 3.5mm del cable (E) en la toma de
3.5mm “AUX" y luego conecte la clavija del cable RCA blanco y rojo en las dos
tomas RCA del TV/DVD/VCD/sistema de cine en casa/consola de juegos

7.Para ordenadores/reproductores MP3 y demas dispositivos estéreo: (Figura
2)
Inserte las clavijas RCA (rojo y blanco) del cable de sonido (E) en la toma RCA
“AUX"e inserte la clavija de 3.5mm a los dispositivos de sonido que utilicen tomas
estandar de 3.5mm, como ordenadores, portétiles, reproductores CD o MP3, etc.

8.Para teléfono por Internet: (Figura 3)
-Conecte los enchufes de 3.5mm de los cables (E/F) estéreo a los conectores para
micréfono y AUX del controlador.
-Conecte el otro extremo de los cables estéreo en la tarjeta de sonido.
-Los enchufes de los auriculares pueden conectarse en las entradas para
micréfono (5) y auricular (4) de la parte delantera del controlador.

Funcién de control

. Encendido/ Volumen: Gire la perilla de Volumen para encender o apagar el

equipo y para controlar el nivel de volumen.

Bajo: Controla el nivel de bajos del altavoz.

. Indicador del LED activado/desactivado

Conector para auriculares: Acepta un pequefio enchufe estéreo de 3.5mm del

auricular.

. Conector MIC: Acepta un pequefio enchufe estéreo de 3.5mm del auricular o

micréfono.

Advertencia

. No conecte la clavija de toma de corriente en una salida de CA hasta no que se

hayan realizado todas las conexiones.

Por favor, retire el cable de toma de corriente de CA si no va a utilizar este aparato

en un largo periodo de tiempo.

No exponga los altavoces a ninglin goteo ni salpicadura y asegurese de no

colocar sobre ellos ningtin objeto que contenga liquido, como jarrones, etc.
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PORTUGUES/BRASIL

Conectando os Sistema de Alto-Falantes SW- G2.1 3000

1. Coloque os alto-falantes satélites préximo ao monitor, um de cada lado.

2. Assegure-se de que o controlador esteja dentro de uma distancia de alcance.

3. Conecte os cabos do subwoofer e alto-falantes satélites (A, B & C) no subwoofer

do controlador, tomadas de saida de alto-falantes esq e dir.

4. Antes de conectar o cabo de energia, certifique-se de o botdo de energia esteja
na posigéo off. Conecte o cabo de energia AC (D) numa tomada elétrica
domeéstica padréo.

Rode o botao Volume para ligar/desligar a alimentagéo do sistema.

Para TV/DVD/VCD/Home Audio/Consolas de jogos:(Figura 1)

Introduza o conector estéreo 3.5mm do cabo (E) na entrada 3.5mm “AUX” da

coluna central e, de seguida, introduza o conector RCA vermelho/branco nas duas
entradas RCA da TV/DVD/VCD/Home Audio/Consola de jogos.

Para PC/MP3/CD ou outros dispositivos estéreo:(Figura 2)

Introduza os conectores RCA (vermelho e branco) do cabo de &udio (E) na
entrada RCA “AUX” da coluna central e introduza o conector de 3.5mm nos
dispositivos de dudio que utilizam uma tomada padr&o de 3.5mm, tal como um
computador, portatil, leitor de CD, leitor MP3, etc

Para telefone da Internet (Figura 3):

-Conecte os plugues de 3.5mm dos cabos (E/F) estéreo nas tomadas mic e AUX
no controlador.

-Plugue o outro lado dos cabos estéreos na placa de som.

-Os plugues do headset podem ser conectados nas tomadas mic (5) e fone de
ouvido (4) na frente do

Funcéo do comando

1. Alimentacéo/Volume: Rode o botao Volume para ligar/desligar a alimentagéo do
sistema e para controlar o nivel do volume.

2. Grave: Controla o nivel de graves do alto-falante.

3. LED Indicador power on/off

4. Conector de auscultadores: Permite a conexao de auscultadores com um mini
conector estéreo de 3.5mm.

5. Tomada MIC: Aceita um mini plugue estéreo de 3.5mm de headset ou microfone.

Alerta

1. Nao conecte o plugue de energia numa tomada, enquanto as conexdes nao
estiverem feitas.

2. Favor remover o fio da energia AC se n&o for usar este aparelho por um longo
tempo.

3. Nao exponha os alto-falantes a derramamentos ou respingos e certifique-se de
que nenhum objeto com liquidos, como vasos, etc., sejam colocado sobre eles.
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NEDERLANDS

Het SW-G2.1 3000 Luidspreker systeem verbinden

1. Plaats de satelliet luidsprekers naast de monitor, één aan elke zijde.

2. Wees er zeker van dat het controlesysteem binnen bereik is.

3. Verbind de subwoofer en satteliet kabels(A, B & C) met de subwoofer van het
controlesysteem, linkse en rechtse luidspreker output jacks.

4. Voor u de stroomkabel verbind wees er zeker van dan de krachtknop van het

controlesysteem zich in de “off” positie bevindt. Plaats de AC stroomkabel (D) in

een standaard electrische huis stekker.

Draai aan de volumeknop om het systeem in- en uit te schakelen

. Voor TV/DVD/VCD/Home Audio/spelconsole: (Figuur 1)

Steek de 3.5mm stereostekker van kabel (E) in de 3.5mm plug “AUX" op de host

en sluit daarna de rood/witte RCA stekkers aan op de twee RCA pluggen van de

TV/DVD/VCD/Home Audio/spelconsole

Voor PC/MP3/CD of andere stereo-apparaten: (Figuur 2)

Steek de RCA-stekekrs (rood en wit) van audiokabel (E) in de RCA-plug “AUX" op

de host-speaker en steek de 3.5mm stekker in de audio-apparaten waarop zo'n

3.5mm plug aanwezig is, zoals een desktop, notebook, CD-speler, MP3-speler,

enz.

Voor Internet telefoon: (Figuur3)

-Verbindt de 3.5mm stekkers van de stereo kabels (E/F) met de mic en AUX

verbindingen op het controlesysteem.

-Verbindt de andere zijde van de stereo kables met de geluidskaart.

-De stekkers van de hoofdtelefoon kunnen verbonden worden met de mic (5) en

oortelefoon (4) verbindingen aan de voorkant van het controlesysteem.

Regelfunctie

. Power/ Volume: Draai aan de volumeknop om het systeem in- en uit te schakelen
en het volume te regelen.

Bass: Controleert het bass niveau van de luidsprekers.

Power aan/uit LED indicator.

Hoofdtelefoon jack: Voor het inpluggen van een 3,5mm stereo mini-plug van de
hoofdtelefoon.

MIC Jack: Aanvaardt een 3.5mm stereo mini stekker voor hoofdtelefoon of
microfoon.

Waarschuwing

1.Sluit het stroomsnoer niet aan op een stopcontact tot alle aansluitingen zijn
uitgevoerd.

2.Trek het stroomsnoer uit het stopcontact indien u het apparaat langere tijd niet gaat
gebruiken.

3.Stel de speakers niet bloot aan druppels of spatten, en zorg er voor dat er geen
met water gevulde voorwerpen zoals een vaas op de speakers worden geplaatst.

~ oo

®

honp =

&



CESKY

Pripojeni reproduktorové soustavy SW-G2.1 3000
Umistéte satelitni reproduktory vedle monitoru — na kazdou stranu jeden.
Ujistéte se, Ze ovladac je v dostupné vzdalenosti.
Zapojte kabely subwooferu a satelitnich reproduktorti (A, B & C) do ovladaciho
subwooferu, vystupni konektory pravého a levého reproduktoru.
Nez zapojite sitovy kabel, presvédcte se, Ze sitovy vypina¢ na ovladaci je
nastaven na pry¢. Zasurite sitovy kabel (D) do standardni domaci elektrické
zasuvky.
Tlacitko Volume (Hlasitost) otocte k vypnuti/zapnuti systému
Pro konzolu TV/DVD/VCD/Domaciho audia/Her: (Obrazek 1)
Konektor 3,5 mm stereo zéstréku kabelu (E) vioZte do 3.5mm z&suvky oznacené
AUX na hostitelském a pak pfipojte éerveno/bilou zasuvku RCA do dvou RCA
zésuvek konzoly TV/DVD/VCD/Doméciho audia/Her.
. Pro PC/MP3/CD ¢i jina stereo zafizeni: (Obrazek 2)
RCA zastreky (¢ervenou a bilou) zvukového kabelu (E) vioZte do RCA zasuvky
oznacené AUX na hostitelském a 3,5mm zasuvku vlozte do audio zafizeni, které
pouziva standardni 3,5mm zasuvky, jako pocita¢, notebook, CD prehravac, MP3
prehravag, atd.
. Pro internetovému telefonu: (Obrazek 3)
-Zasuiite 3.5mm zastréku stereofonnich kabelt (E/F) do konektord mic a AUX na
ovladaci.
-Zasurite druhy konec stereofonnich kabelll do zvukové karty.
-Zastréky headsetu mohou byt zasunuty do konektoru mic (5) a sluchatkového
konektoru (4) na pfedni strané ovladace

Funkce ovladani

1. Power/ Volume(Hlasitost): Tlagitko Volume (Hlasitost) otocte k vypnuti/zapnuti
systému a ovladani stupné hlasitosti.

2. Basy: Ovlada uroven bast u reproduktoru.

3. LED pro Zap/Vyp

4. Konektor sluchatek: uréeny pro 3,5 mm mini stereo konektor sluchétek.

5. Konektor MIC: Vhodny pro 3.5mm stereofonni minizastr¢ku z headsetu nebo
mikrofonu.

Varovani:

1. Napéjeci kabel nezapojujte, dokud neni provedeno celkové propojeni véemi
potiebnymi kabely.

2. Pokud nebudete zafizeni del$i dobu pouzivat, odpojte napéjeci kabel ze sitové
zasuvky.

3. Reproduktory nevystavuijte vihkosti, ani kapajici vodé a ujistéte se, Ze na nich
nejsou umistény zadné predméty s tekutinou, jako napf. vazy.
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MAGYAR
Az SW-G2.1 3000 hangszérérendszer csatlakoztatasa

1. Amellékhangszérékat helyezze a monitor mellé — egyiket az egyik oldalra, a

masikat a masik oldalra.

A mélynyomé és mellékhangszéré kabeleit (A, B és C) csatlakoztassa a

vezériéegység mélynyomo illetve bal és jobb hangszéré kimeneti csatlakozéjaba.

Ugyeljen arra, hogy a vezérléegység az elérhet6 tavolsagon bellil legyen.

A héldzati kabel csatlakoztatasa elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezérlbegység

bekapcsolé gombja ,kikapcsolt” helyzetben van. A halézati kabelt (D)

csatlakoztassa egy szabvanyos haztartasi villamos csatlakozdaljzatra.

Forgassa el a hangeroszabalyzo gombot a bekapcsolashoz.

. TV/DVD/VCD/Otthoni audior 6z6khoz: (1. dbra)
Helyezze a kabel (E) 3,5 mm-es sztered csatlakozdjat a 3,5 mm-es , AUX"
bemenetébe, majd csatlakoztassa a piros/fehér RCA csatlakozét a
TV/DVD/VCD/Otthoni audiorendszer/Jatékkonzol két RCA bemenetébe.

. PC/MP3/CD vagy egyéb sztere6 eszk6zok: (2. abra)

Helyezze a audiokabel RCA (E) csatlakozéit (piros és fehér) a , AUX"RCA
bemenetébe, majd a 3,5 mm-es csatlakozét az ilyen szabvanyt hasznalé
audioeszkozok (asztali szamitogép, notebook, CD lejatszd, MP3 lejatszo, stb.)
bemenetébe.

. Internetes telefon esetén: (3. abra)

-Helyezze be a 3,5 mm-es jack a sztere6 kabel (F), a mikrofon és RCA csatlakoz6
(F), az AUX kimenet a vezérlé

-A sztered kabelek masik végét csatlakoztassa a hangkartyara.

-A kombinalt fejhallgatd csatlakozoi a vezérléegység el6lapjan talalhaté mikrofon (5)
és flilhallgato (4) csatlakozéra csatlakoztathatok.

Vezérléfunkciok

1. Power gomb/ Volume(Hangerd): Forgassa el a hanger6szabéalyzé gombot a

bekapcsolashoz és a hanger6 allitdsahoz

2. Mélyhang: A hangsz6ré mélyhang-szintjét szabalyozza.

3. Bekapcsolast jelz6 LED

4. Fejhallgat6 csatlakozéja: lehet6vé teszi 3,5 mm-es sztere6 fejhallgatd

csatlakoztatasat.

5. MIC csatlakozo: Ide csatlakoztathatéd a kombinalt fejhallgaté vagy mikrofon 3,5

mm-es miniatlr sztered csatlakozdja.

Figyelmezetés

1. Ne csatlakoztassa a halézati tapkabelt, amig a tobbi kabelt nem csatlakoztatta.

2. Huzza ki a tapkabelt a fali csatlakozobdl, ha a késziiléket hosszabb ideig nem

haszndlja.

3. Ne tegye ki a hangfalakat nedvességnek vagy folyadéknak, és semmiképpen ne

helyezzen rajuk vizzel teli targyakat (pl. vazat)!
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POLSKI
Instrukcije dotyczace podtaczenia glosnikow SW-G2.1 3000

Ustaw gtosniki satelitarne w poblizu monitora, po jednym z kazdej strony.

Sprawdz, ze kontroler znajduje sie w zasiegu reki.

Kable subwoofera i glosnikéw satelitarnych (A, B i C) wtéz do gniazd wyjsciowych
subwoofera oraz lewego i prawego gtosnika w kontrolerze.

Przed podtgczeniem przewodu zasilania upewnij sig, ze przycisk zasilania
kontrolera znajduje sie w pozycji wytacz. W6z przewdd zasilania (D) do zwyktego

domowego gniazdka sieciowego.

Nacisng¢ przycisk Volume (Gtosnosc), by wiaczyc/wytaczy¢ zasilanie systemu

Dotyczy telewizorow/DVD/VCD/domowych urzadzen audio/konsoli do gier:

(Rysunek 1)

Wetkng¢ 3,5 mm wtyczke stereo kabla (E) do 3,5 mm gniazda ,AUX" na gtéwnym

kontroler, a nastepnie podtaczy¢ czerwono-biatg wtyczke RCA do dwéch gniazd

RCA telewizora/DVD/VCD/domowego urzadzenia audio/konsoli do gier.

. Dotyczy PC/MP3/CD lub innych urzadzen stereofonicznych: (Rysunek 2)
Wetkna¢ wtyczki RCA (czerwong i biatg) kabla audio (E) do gniazda RCA ,, AUX"
na gtéwnym kontroler i wetkng¢ 3,5 mm wtyczke do urzadzenia audio, ktére
wykorzystuje standardowe gniazdo 3,5 mm, takiego jak komputer biurkowy,
notebook, odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3, itd.

. Telefon internetowy: (Rysunek 3)

-Wtyczki 3,5 mm kabli stereo podtacz (E/F) do gniazd mic i AUX w kontrolerze.
-Z drugiej strony kable stereo podtgcz do karty dzwigkowej.

-Wtyczki zestawu stuchawkowego mozna podtaczy¢ do gniazd mikrofonu (5) i
stuchawek (4), znajdujacych sie na panelu czotowym kontrolera.

Funkcija requlacii

1. Zasilanie/ Glosnos¢: Nacisna¢ przycisk Volume (Gto$nosc), by wiaczy¢/wytaczy¢

zasilanie systemu i regulowac poziom natezenia dzwigku.

2. Basy: regulacja poziomu baséw w gtosnikach.

3. Wskaznik LED witgczenia/wytaczenia

4. Gniazdko stuchawkowe: Pasuje do 3.5mm mini-wtyczki stereo od stuchawek.

5. Gniazdo MIC: na mini wtyczki stereo 3,5 mm ze stuchawek lub mikrofonu.

Ostrzezenie

1. Dopdki nie przeprowadzi sie wszystkich potgczen, nie nalezy wigcza¢ wtyczki
zasilania do gniazda wtykowego AC.

2. Prosze wyciagna¢ kabel zasilania AC, jezeli urzadzenie przez diuzszy czas nie
bedzie wykorzystywane.

3. Nie nalezy narazac gto$nikdw na dziatanie wilgoci czy zachlapanie i upewnic sie,
Ze nie umieszcza sie na gtosnikach zadnych przedmiotéw wypetnionych cieczami,
takich jak wazony itp.
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SLOVENCINA
Pripojenie reproduktorového systému SW-G2.1 3000

. Umiestnite satelitny reproduktor vedra monitora, jeden na kazdej strane.
. Umiestnite riadiacu jednotku v rdmci vzdialenosti dosahu.
. Zapojte kablové pripojky subwoofera a satelitného reproduktora (A, B a C) do
subwoofera riadiacej jednotky a do pravych vystupnych svoriek pre reproduktor.
Pred pripojenim napéjacieho kabla, uistite sa, Ze zapinacie tlacitko riadiacej
jednotky je vo vypnutej polohe. Zapojte napéjaci kéabel so striedavym pradom (D)
do Standardnej zasuvky pre doméacnosti.
Zapnite tlacidlo hlasitosti na Start systému reproduktorov.
Pre TV/DVD/VCD/domace audio/hernu (Obr.1)
3,5 mm stereo konektor kébla (E) zastréte do 3,5 mm otvoru AUX na kontrolér a
potom pripojte erveno-biely RCA kolik do dvoch RCA otvorov
TV/DVD/VCD/doméceho audia’hernej konzoly.
Pre PC/MP3/CD alebo iné stereo zariadenia: (Obr.2)
RCA konektory (Cervené a biele) audio kébla (E) zastréte do RCA otvoru AUX na
reproduktore a 3,5 mm konektor zastréte do audio zariadeni, ktoré pouzivaju
bezny 3,5 mm otvor, ako napr. desktopy, notebooky, CD prehravace, MP3
prehravace, atd.
. Pre internetové telefony: (Obr.3)
-Zapojte 3,5mm zasuvky stereo kablov (E/F) do mikrofénu a svoriek AUX na
riadiacej jednotke.
-Zapojte druhu stranu stereo kéblov do zvukovej karty.
-Sldchadlo s mikrofénom méze byt zapojené do svoriek pre mikrofén (5) alebo
sluchadla (4) na prednej strane riadiacej jednotky.

Funkcia ovladania

. Vypinaé/ Hlasitost": Systém zapinate/vypinate a ovladate jeho hlasitost

s oto¢enim tlagidla Volume (Hlasitost)

Bas: Riadi Grovefi zvukovej hibky reproduktorov.

Indika¢na svietiva didda zapnuté/vypnuta.

. Svorka pre sltichadla s mikrofénom: Prijima 3,5mm stereo mini-zasuvky
sluchadiel s mikroféonom.

. MIKROFONOVA svorka: Prijima 3,5mm stereo mini-zasuvky slichadiel s
mikrofénom alebo mikrofénu.

Upozornenie

1. Sietov vidlicu zastréte do elektrickej zasuvky az po uskutocneni véetkych
zapojeni.

2. Ak toto zariadenie nepouzivate dihsiu dobu, vyberte sietovy kabel zo zastreky.

3. Na reproduktory ni¢ nerozlievajte a nestriekajte a nekladte na ne ziadne tekutiny,
napr. vazy.
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SLOVENSKO
Prikljucitev zvoénega sistema SW-G2.1 3000

. Postavite satelitska zvo¢nika na vsako stran monitorja.

Postavite nizkotonec na tako mesto, kjer ga boste lahko dosegli.

Vkljucite kable nizkotonca in satelitskih zvo&nikov (A, B in C) v levi in desni izhodni

priklju¢ek na krmilniku nizkotonca.

Preden vkljucite napajalni kabel, preverite, ali je gumb za vklop/izklop krmilnika

izklopljen. Vklju¢ite napajalni kabel (D) v standardno gospodinjsko elektri¢no

vticnico.

Vklopite zvezek za zacetek spiker sistem

. Za DVD, VCD, igralni konzoli oziroma domaci zvo¢ni sistem: (Figure 1)
Vstavite 3,5 mm stereo vti¢ kabla (E) v 3,5 mm vti¢nico » AUX« na upravljavca in
nato povezati rde¢a / bela ¢ep RCA na dveh vti¢nice RCAza TV /DVD/VCD/
Home Audio / Igralne konzole

7. Zaraé ik, p! jalnik MP3 ali CD ozi druge stereo naprave:
(Figure 2)

Vstavite RCA vtikaci (belo in rdece) audio kabel (E) v vti¢nico RCA (E) na
upravljavca in vstavite 3,5 mm vti¢ avdio naprave, ki uporabljajo standard 3,5 mm
vtiénico, kot so namizni, prenosni radunalniki, CD igralcev, MP3 predvajalnik itd

. Za spletni telefon: (Figure 3)

-VKkljucite 3,5-milimetrska vti¢a stereo kablov (E/F) v prikljuc¢ka za mikrofon in
»AUX<« na krmilniku.

-Drug konec stereo kablov vkljucite v zvoéno kartico.

-Sludalke lahko vkljucite v priklju¢ek za mikrofon (5) in slusalke (4) na spredniji
strani krmilnika.

Funkcija nadzora

. Volume (Glasnost): dologa raven glasnosti sistema (satelitska zvoénika in

nizkotonec).

Bas: dolo¢a raven basov v zvocnikih.

. Lucka za vklop/izklop.

. Prikljucek za slusalke: omogoca priklop 3,5-milimetrskega stereo mini prikljucka
kabla za slusalke.

. Prikljuéek za mikrofon (MIC): omogoca priklop 3,5-milimetrskega stereo mini
prikljucka kabla za slusalke ali mikrofon.

Opozorilo:

1.Napajalni kabel vkljugite v elektriéno vticnico Sele takrat, ko ste prikljuili vse
naprave.

2.Ce naprave dije asa ne boste uporabljali, odstranite napajalni kabel.

3.Zvocnike zascitite pred kapljanjem ali polivanjem in poskrbite, da blizu njih ne bodo
stali predmeti, napolnjeni s tekogino (vaze ipd.)
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HRVATSKI/BOSANSKI/SRPSKI
Povezivanje SW-G2.1 3000 sistema zvuénika

. Postavite satelitske zvu¢nike sa obe strane monitora.
Obezbedite da kontroler bude postavljen na odgovarajucoj udaljenosti.
Povezite kablove sabvufera i satelitskog zvuénika (A, B & C) sa kontrolnim
sabvuferom, pomocu levog i desnog utikaca zvucnika.
Pre povezivanja sa napajanjem, obezbedite da prekida¢ za napajanje kontrolera
bude u “off” poziciji. Utaknite AC kabl za napajanje (D) u standardnu kuénu
uticnicu.
. Okrenite dugme za jac¢inu zvuka (Volume) da biste ukljucili/iskljucili sistem.
. Za TV/DVD/VCD/kuéni audio/igracka konzolu: (Slika 1)
Ubacite 3,5mm stereo priklju¢ak kabla (E) u 3,5mm uti¢nicu “AUX" na glavnom
kontrolera a zatim povezite crveno/belu RCA uti¢nicu sa dva RCA ulaza na
TV/DVD/VCD/kuéni audio/igrackoj konzoli.
. Za PC/MP3/CD ili druge stereo uredaje: (Slika 2)
Ubacite RCA prikljucke (crveni i beli) audio kabla (E) u RCA uti¢nicu “AUX" na
glavnom kontrolera i ubacite 3,5mm prikljuak u audio uredaj koji koristi
standardnu 3,5mm uti¢nicu kao $to su stoni racunar, prenosivi racunar, CD plejer,
MP3 plejer, itd.
. Za Internet telefon: (Slika 3)
-Utaknite 3.5mm utika¢ stereo kabla (E/F) u mic i AUX utiénice na kontroleru.
-Utaknite drugi kraj stereo kablova u zvu¢nu kartu.
-Utikagi naglavnog seta mogu biti utaknuti u mic (5) tefonsku (4) utiénicu sa
prednje strane kontrolera
Kontrolne funkcije
1. Napajanje/ J: a zvuka: Okrenite dugme za jacinu zvuka (Volume) da biste
ukljucili/iskljucili sistem i da biste kontrolisali ja¢inu zvuka.
2. Bas: Podesavanje basa zvuénika.
3. Napajanje on/off - LED indikator
4. Prikljucak za slusalice: Prima 3,5 mm-tarski stereo mini-utika¢ slusalica.
5. MIC uti¢nica: Prihvata 3.5mm stereo mini -utika¢ naglavnog seta ili mikrotelefona.
Upozorenje
1. Ne prikljuéujte strujni kabl u strujnu utiénicu sve dok ne obavite sva potrebna
priklju¢enja.
2. Molimo iskljugite strujni kabl iz uti¢nice ukoliko ovaj uredaj necete koristiti duze
vreme.
3. Ne dozvolite da bilo $ta kaplje ili prska na zvuénike i postarajte se da nikakav
predmet ispunjen teénoséu, kao $to su vaze i sl., ne bude postavljen na njih.
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ROMANA

Conectarea sistemului de boxe SW-G2.1 3000
Asezati boxele satelit langa monitor, cate una de o parte si de alta.
. Asigurati-va ca se afla la o distant& accesibild controlerul.
Introduceti cablurile (A, B & C) ale subwoofer-ului si ale boxelor satelit in mufele
de iesire ale controlerului subwoofer-ului si in cele ale boxelor din stanga si din
dreapta.
Inainte de a conecta cablul de alimentare, asigurati-va ca butonul de alimentare al
controlerului se afld in pozitia “off”. Introduceti cablul de alimentare AC (D) intr-o
priza electrica standard.
Rotiti butonul Volum pentru a porni / opri alimentarea sistemului
. Pentru televizor/DVD/VCD/Home Audio/consola de joc: (Figura 1)
Introduceti mufa stereo de 3.5mm a cablului (E) in mufa azur de 3.5mm “AUX” de
pe boxa gazda si apoi conectati mufa RCA alba / rosie |a cele doua mufe RCA de
la televizor/DVD/VCD/Home Audio/consola de joc.
Pentru PC/MP3/CD sau alte dispozitive stereo: (Figura 2)
Introduceti mufele RCA (rosu si alb) ale cablului audio (E) in mufa RCA “AUX" de
pe boxa gazda si introduceti mufa de 3.5mm in dispozitivele audio ce folosesc
mufe standard de 3.5mm, cum ar fi laptopul, notebook-ul, CD player-ul, MP3
player-ul, etc.
. Pentru telefon Internet: (Figura 3)
-Conectati (E/F) mufele de 3.5 mm a cablurilor stereo la mufele microfon si AUX de
pe controler.
-Conectati cealaltd parte a cablului stereo la placa de sunet.
-Mufele castilor pot fi conectate la mufele microfon (5) si casti (4) de pe partea
frontala a controlerului.

Controlul functiilor

1. Pornire/oprire /Volume: Rotiti butonul Volum pentru a porni / opri alimentarea
sistemului si a controla nivelul volumului.

2. Bas: Controleaza nivelul basului boxelor.

3. LED indicator pornit /oprit

4. Mufa casti: Pentru un mini-conector stereo de 3,5mm de la casti.

5. Mufa MIC: Accepta o mini mufa 3.5 mm stereo de la casti sau microfon.

Avertisment

1. Nu conectati cablul de alimentare la o iesire AC pana cand nu ati facut toate
legaturile.

2. Va rugam sa indepartati cablul de alimentare AC daca nu folositi acest mecanism
pentru o perioada mai lunga de timp.

3. Nu picurati si nu stropiti apa pe boxe si asigurati-va ca nu ati asezat pe ele nici un
obiect umplut cu lichide, cum ar fi vaze etc.
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TURKGE

SW-G2.1 3000 Hoparlér Sistemi Baglantisi

. Uydu hoparlérleri monitdriin yanina her biri bir tarafta olacak sekilde yerlestiriniz.

. Kontrol tinitesini erisim mesafesi dahilinde konumlandirmis oldugunuzdan emin
olunuz.

. Subwoofer ve uydu hoparlér kablolarini (A, B & C) kontrol Ginitesinin subwoofer, sol
ve sag hoparlér ¢ikis prizlerine takiniz.

. Elektrik kablosunu baglamadan énce, kontrol Ginitesinin agma-kapatma kadraninin
“off” ya da “out” konumunda olmasina dikkat ediniz. AC elektrik kablosunu (D) bir
standart ev elektrik prizine takiniz.

. Urtinti agip / kapatmak ve ses seviyesini degistirmek igin Ses butonunu kullanin

. TV/DVD/VCD/Ev Ses/Oyun konsolu: (Sekil 1)

Kablonun (E) 3,5mm stereo fisini ana denetleyicisi 3,5mm sokete “AUX” takin ve
ardindan kirmizi/beyaz RCA fisini TV/DVD/VCD/Ev Ses/Oyun konsollarinin iki adet
RCA soketine takin.

. PC/MP3/CD veya diger stereo aygitlar icin: (Sekil 2)

Ses kablosunun (E) RCA figlerini (kirmizi ve beyaz) ana hoparlérdeki RCA soketine
“AUX" takin ve 3,5mm fisi masaustu, dizsti bilgisayar, CD galar, MP3 galar vb.
standart 3,5mm soket kullanan ses aygitlarina takin.

. Internet telefonu icin: (Sekil 3)

-Stereo kablolarinin (E/F) 3.5mm fislerini kontrol tnitesindeki mic ve AUX prizlerine
takiniz.

-Stereo kablolarinin diger ucunu ses kartina takiniz.

-Kulakhigin figleri, kontrol Gnitesinin éniindeki mic (5) ve kulaklik (4) prizlerine
takilabilir.

Kontrol Paneli

1. Giic / Ses Seviyesi: Uriin(i agip / kapatmak ve ses seviyesini degistirmek igin Ses

butonunu kullanin

2. Bass: Hoparlériin bas seviyesini kontrol eder.

3. Agik-kapali LED géstergesi

4. Headphone Jack: Kulakliktan gelen 3.5mm stereo mini fisi kabul eder.

5. MIC Prizi: Kulakliktan veya mikrofondan gelen bir 3.5mm stereo mini-fisi kabul

eder.

Uyarn

1. Tim baglantilar bitirilene kadar, elektrik fisini AC prizine baglamayiniz.

2. Bu cihazi uzun bir sire igin kullanmayacaksaniz lttfen AC elektrik kablosunu
prizden gekiniz.

3. Hoparlorlerl su damlamalarina ya da sigramalarina maruz birakmayiniz ve vazolar
gibi ici sivi ile dolu olan nesneleri hoparlorlerin lizerine yerlestirmeyiniz.
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BBIFAPCKU
Cebp3BaHe Ha cuctema ropoputenu SW-G2.1 3000

1. MocTaBeTe caTennTHUTE FOBOPUTENI 1O MOHUTOPA, NO @AUH OT BCAKA CTPaHa.

2. MocTaBeTe KOHTPOmepa Ha OCTUKNUMO Pa3CTOsHME.

3. Bkrlouete kabenute Ha cybycepa u catenuthns rosoputen (A, Bu C) B
cybydepa v nsiBata 1 ascHata bykca.

4. Mpean pa cBbpXeTe 3axpaHBalLus kaben, ce yBepeTe, Ye GyToHa 3a 3axpaHBaHe
Ha KOHTponepa e Ha noauuws u3kr. BkrloyeTte 3axpaHBawumsiT kaben (D) B
CTaHOapTeH KOHTaKT Ha enekTpuyeckara mpexa.

5. 3aebprete 6yToHa Volume 3a BKN./U3KN Ha 3axpaHBaHETO Ha cuctemara

6.3a TV/DVD/VCD/[ ayavo/Teiim : (dpurypa 1)

MbxHeTe 3.5mm cTepeo xak Ha kaben (E) B 3.5mm Bykca “AUX" Ha KOHTPONbOp U
cnep ToBa cBbpxeTe YepseH/6sn RCA xak B gsete RCA 6ykcu Ha
TV/DVD/VCD/OomaluHo ayauo/leiimM KoH30mnu.

7. 3a PC/MP3/CD vnu apyru cTepeo ycTpoiicTaa: (curypa 2)

MbxHete RCA xakoBeTe (4YepBeH v 6sin) Ha ayavo kabena (E) B RCA Gykcata
“AUX” Ha B1COKOrOBOpUTENSs U MbXHeTe 3.5mm xak B ayano ycTponcTBa, KOUTo
u3nonsear ctaHgapTHa 3.5mm 6ykca, kaTo HacToneH komnioTbp, nanton, CD
nnevibp, MP3 nneitbp v ap.

8. 3a uHTepHeT TenedoH: (durypa 3)

-Bknioyete 3,5 MM xakoBeTe Ha cTepeo kabenute (E/F) kbM Gykcute 3a MUKpodhoH
1 AUX Ha koHTponepa.

-BkntodeTe Apyrus kpaii Ha cTepeo kabenuTe B 3BykoBaTa kapTa.

-Cnywankute mMoraT Aa 6bJaT BKIOYeH! B xakoBeTe 3a MUKPOdOH (5) n
cnywarka (4) Ha NpeAHUsi NaHen Ha KoHTporepa.

Control Function:

1. HuBo Ha 3Byka: KOHTponvpa H1BOTO Ha 3BYyKa Ha cucTemarta (CatenuTHi n
cybydep roBoputenu).

2. bac: KoHTponupa H1BOTO Ha GacuTe Ha cuctemara.

3. MhgukaTop 3a BKN./U3KN. 3axpaHBaHe.

4. XKak 3a cnywanku: MNprema 3,5 MM CTepeo MUHU-KaK OT CryLuankuTe.

5. Xak Ha MukpodoH: Mprema 3,5 MM CTEpPeo MWUHK-XKaK OT CryLianku unu
MUKPOGHOH.

MNpeaynpexaexve

1. He CBLpSBaI;iTe 3axpaHsawusa kaben B KOHTaKTa AO0KaTo He HanpasnTe BCUYKN
BPbL3KU.

2. Mons, uskrioyeTe 3axpaHBaLyms kaben ako He Bb3HamepsiBaTe [a nnonasate
YCTPOWCTBOTO 3a AbIITO BpEMe.

3. He usnaravre roBOpUTENUTE Ha Karnku U NpbCckaHe u He noctassinTe BbPXY TAX
npeAMeTH MbIHKU C BO/AA KaTo Baan 1 ap.




YKPAIHCbKA
Nin’engHanHA akycTu4HoI cuctemu SW-G2.1 3000

. Po3micTiTh OMOMiXKHI ry4HOMOBLi (2KYCTUYHI KOMOHKM) NO Pi3Hi GOKM Bifi MOHITOPY KOXEH.
MepekoHaitTecs, 1o 610K perynioBaHHsi 3HaXOAMTLCS Ha BIACTAHI, O HE NepeBuLLye
AOBXMHY APOTB.

MiakmioYiTe APOTU HU3BKOYACTOTHONO NYYHOMOBLIS Ta AOMOMiXHUX ryqHomoBuiB (A, B Ta C)
10 BUXIHWX THI3M ANSi HU3BKOYACTOTHOTO ryYHOMOBLS, NiBOTO Ta NPABOro ry4HOMOBLIB Ha
6noui peryniosaHHa.

4. N nrtecs, Wo JKVUBMNEHHS Ha 6oLl perynioBaHHs 3HaXoAUTLCA B
nonoxeHHi “off”, nepLu Hix niaknouMTe OpIiT KUBNEHHs. BeTasTe ApiT enekTpuiHoro
KMBNEHHs amiHHoro ctpymy (AC) (D) B cTaHAApPTHY enekTpULHY po3eTky.

MoBepHIiTb KHOMKY MY4HICTb 06 BKN./BUMK. XUBMEHHS CUCTEMI

Ansa TV /DVD / VCD /AomawHsoro Ayaio/IrpoBoi koHconi: (MantoHok 1)

BcrasTe 3.5mm wrekep crepeo kabenio (E) y 3.5mm pos'em konbopy “AUX" Ha Beayuomy
[AvHaMiky Ta noTim nig'eaHaiiTe YepsoHui / 6inuit RCA wrekep no asox RCA pos'emis Ha
TV/DVD /VCD / DomaluHbomy Ayaio / IrpoBiit koHconi.

Ans NK/MP3/CD a6o iHwux ctepeo npunagis: (ManioHok 2)

BcraeTte RCA wtekepu (YepBoHui Ta Ginuit) ayaio kabenio (E) y RCA pos'em “AUX” (Ayaio
BXifl ) Ha BeAy4oMy iHaMmiky Ta niakmniodite 3.5mm wTekep A0 ayAio NPUCTPOIB Ha AKNX
BMKOPUCTOBYIOTLCS CTAHAAPTHI 3.5mm po3’emu, HaNpuKNaa HacTiNbHWIA KoMM'loTep,
HoyT6yk, CD nneep, MP3 nneep, Ta iHwwi.

Ons IuTepHeT — TenedoHy: (MantoHok 3)

MNin’eaHaiiTe 3.5MM. KOHTaKTHI LUTEKepN CTePeOtOHIHHOrO LHYPa A0 rHi3aa MikpodhoHy (mic)
Ta rHisaa (AUX) Ha Groui peryniosaHHs.

Mig'enHaiiTe iHWIA KiHelb cTepeodOHIHHOrO WHypa A0 3BYKOBOI kapTu.

By MoxeTe NiAKMoYMTU KOHTaKTHI LUTEKEPU Bifl HABYLLHWKIB 10 THi3Aa Ans MikpodoHy (mic)
(5) Ta rHisaa Ans HaBYWHWKIB Ha NepeaHii naHeni 6noky peryniosaHHs (4)

DyHKUiA KepyBaHHA

KHonka/ MyyHicTb (Volume): MoBepHiTh KHONKy MYYHICTb W06 BKM./BUMK.
XUBMEHHS CUCTEMM Ta PerynioBaTit piBeHb ry4HOCTi.

Husbki yactotn (Bass): Perynioe HU3bKi 4acToTM ry4YHOMOBLB.
CBIiTnogionoBuid nokaxyuk xuvenexHs (on/off LED)

IHizgo ans HaeywHukis (Headphone): Miaxoauts Ao 3.5MM. cTepeodoHiuHIX
MiHi KOHTaKTHWX LUTEKepIB BiA HaBYLLHWKIB.

THisao Mikpodpony (MIC): MiaxoaunTs Ao 3.5MM. cTepeodOHIYHIX MiHi
KOHTaKTHUX LUTEKEPIB Bi/fl HABYLUHWUKIB Ta MiKPOGOHY.

MonepenxeHHs

1. He nigkrnioyaiiTe BUNKY XUBNeHHs Ao po3eTkn AC (3MiHHOMO CTpyMy), AOKW He
3qjficHUTE YCi 3'€AHaHHS.

2. Byap nacka, Bia egHaiite AC kaberb XUBNEHHS, SKLLIO He KopUCTaeTech
NpUCTPOEM [JOBrUI Yac.

3. He ni, nTe af ik poanpucky 0 a60 KpanaHHIO Ha HUX piauHK Ta
nepekoHalTeCh, WO Hiskuii 06 €KT, HAMOBHEHWII PiAVHOIO, HaNpuKnag, Basa i.T.4.,
HE PO3TALLIOBAHWIA Ha HIX 3BEPXY.
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EESTI

Uhendades SW-G2.1 3000 kélarisiisteemi

. Asetage satelliitkGlarid Uks (ihele, teine teisele poole ekraani.

Asetage controller kaeulatusse.

Pistke sobwooferi ja satelliitkdlari kaablid (A, B ja C) kontrolleri sobwooferisse,

vasaku ja parema kolari valjundi konnektorisse.

Enne kui Gihendate kaabli, olge kindel, et kontrolleri nupp on “off” positsioonis.

Pistke AC elektrijuhe (D) standartsesse olmeseinakontakti.

Pddrake helitugevuse nuppu sisse/valja lUlitamiseks.

. TV/DVD/VCD/Kodu heli/méangusiisteem: (Joonis 1)

Sisestage juhtme (C) 3,5mm stereopistik 3,5mm pesasse ,AUX" vastuvétjaga

kontroller kiiljes ja siis (ihendage punane/valge RCA pistik kahte RCA pesasse

TV/DVD/VCD/Kodu heli/méngukonsooli kiljes.

PC/MP3/CD vbi teised stereoseadmed: (Joonis 2)

Sisestage helikaabli (E) RCA pistikud (punane ja valge) RCA pesasse

LAUX" vastuvétjaga kélari kiljes ja sisestage 3,5mm pistik standardset 3,5mm

pesa kasutavasse seadmesse, nagu laua- véi sillearvuti, CD-mangija, MP3 pleier

jne.

Interneti telefoni jaoks: (Joonis 3)

-Pistke stereo kaabli 3.5mm pistikud mikrofoni ja kontrolleri AUX pistikutesse.

-Pistke stereo kaabli teine pool helikaarti.

-Peatelefoni pistikud véib pista mikrofoni (5) ja kuularite (4) pistikud kontrolleri

esipoolele.

Kontroll funktsioon

1. Power/Volume: Pddrake helitugevuse nuppu sisse/vélja Itlitamiseks ja
helitugevuse kontrollimiseks

2. Bass: kontrollib kdlari bassi taset.

3. LEDi indikaatori toide sees/véljas

4. Headphone Jack: V6ib kasutada korvaklapi 3.5mm stereo mini pistikut.

5. Mikrofoni pistik: sobib peatelefoni v&i mikrofoni 3.5mm stereo mini pistikuga.

Hoiatus

1. Arge tihendage pistikut AC pistikupessa enne kui kéik kdlari tihendused on tehtud.

2. Palun eemaldage AC juhe kui te ei kasuta seda seadet pikka aega.

3. Olge ettevaatlik, et veega taidetud esemed, nagu vaasid jne. ei oleks asetatud
kolarite peale. See aitab hoida vedeliku tilkumist vi loksumist kolaritele.
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LATVIESU
SW-G2.1 3000 skalrunu sistémas pievienoSana

Novietojiet mal&jos skalrunus blakus monitoram — vienu katra pusé.
Novietojiet reguléSanas ierici sasniedzama attaluma.
Pievienojiet zemfrekvenéu un maléjo skalrunu kabelus (A, B un C) vadibas ierices
zemfrekvencu skalrunim - kreisajam un labajam skalruna izvades spraudkontaktam.
Pirms pievienojat elektrokabeli, parbaudiet, vai vadibas ierices ieslégSanas poga ir
stavokli izslégts. Pievienojiet mainstravas kabeli (D) standarta elektribas
kontaktligzdai.
Pagrieziet Volume pogu, lai ieslégtu/izslégtu sistému
. TV/DVD/VCD/maijas audio/spélu konsolei: (1. attéls)
lespraudiet 3,5 mm kabela (E) stereo kontaktdaksu 3,5 mm kontaktligzda ,AUX"
galvenaja kontrolieris un tad ievietojiet sarkano/balto RCA kontaktdaksu divas
TV/DVD/VCD/majas audio/spélu konsolu RCA kontaktligzdas.
. Datoram/MP3/CD un citam stereo iericém: (2. attéls)
lespraudiet audio kabela (C) RCA kontaktdaksas (sarkano un balto) RCA
kontaktligzda ,AUX" galvenaja skalrunt un iespraudiet 3,5 mm kontaktdaksu audio
iericés, kas izmanto standarta 3,5 mm kontaktligzdu, ka, pieméram, darbvirsma,
piezimjdators, CD atskanotajs, MP3 atskanotajs u.tml.
. Interneta zvanam: (3. attéls)
-lespraudiet stereo kabela (E/F) 3,5 mm spraudni vadibas ierices mikrofona un
AUX kontaktligzda.
-Otru audio kabela galu iespraudiet skanas karté.
-Austinu spraudnus iespraudiet mikrofona (5) un austinu (4) kontaktligzdas, kas
atrodas vadibas ierices priekSpusé.
Vadibas funkcija
1. Strava/ SkaJums(Volume): Pagrieziet Volume pogu, lai ieslégtu/izslégtu sistému
un regulétu skaluma [Tmeni.
Bass: regulé skalruna basa [Tmeni.
. Stravas ieslégsanas un izslégsanas LED indikators.
. Austinu spraudna kontaktligzda: paredzéta austinu 3.5 mm stereo
minispraudnim.
Mikrofona kontaktligzda: paredzéta austinu 3.5 mm stereo minispraudnim,
austinu vai mikrofona pievieno$anai.
ajums
. Nespraudiet stravas spraudni lidzstravas (AC) kontakta, kamér nav savienotas
visas paréjas dalas.
Ladzu, atvienojiet lidzstravas kabeli, ja jus ierici ilgaku laiku nelietojat.
. Nepielaujiet, ka uz skalruniem nok|ast $kidrums, nenovietojiet uz tiem traukus ar
Skidrumu, pieméram, vazes.
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LIETUVISKAI

SW-G2.1 3000 Garsiakalbiy sistemos prijungimas
1. Pastatykite palydovinius garsiakalbius po viena kiekvienoje vaizduoklio puséje.
2. |sitikinkite, jog valdiklis yra pasiekiamas.
3. |kiskite Zemy tony garsiakalbio ir palydoviniy garsiakalbiy laidus (A, B ir C) j kairj bei
desinj garsiakalbiy i$eigos jungiklius, esancius Zemy tony garsiakalbio valdiklyje.
Prie$ jungdami maitinimo laida, jsitikinkite, jog valdiklio jjungimo mygtukas yra
nustatytas j “off” arba “out” padeétj. |kiskite kintamosios srovés maitinimo laidg (D) |
standartinj kistukinj lizda.
. Pasukite ,Volume* (garsumo) mygtuka sistemos jjungimui ar i§jungimui
. TV/DVD/VCD/ namy garso (zaidimo) konsolei: (1 pav.)
|kiskite 3,5 mm stereo laido kistuka (E) | 3,5 mm lizdg ,AUX", esantj primanciame
kontrolierius, tuomet jjunkite raudong ir baltag RCA kiStukus j du RCA TV/DVD/VCD/
namy garso (zaidimo) konsolés lizdus.
. Kompiuteriui ar MP3/CD arba kitiems stereo prietaisams: (2 pav.)
|kiskite garso kabelio (C) RCA kistukus (raudong ir baltg) j RCA lizdg ,AUX",
esancius priimanciame garsiakalbyje, tuomet jkiskite 3,5 mm kistuka j garso
prietaisus, naudojancius standartinj 3,5 mm lizdg, pvz. darbalaukj, skreitinukg, CD
leistuvg, MP3 leistuva, kt.
. Internetiniam telefonui: (3 pav.)
-|kigkite 3.5mm stereo laidy (E/F) kiStukus j mic (liet. mikrofonas) ir AUX (liet.
pagalbinis) spyruoklinius perjungiklius, esancius valdiklyje.
-|kiskite kitg stereo kabeliy galg j garso plokste.
-Ausiniy kistukai gali bati kiSami j mikrofono (5) ir ausiniy (4) spyruoklinius
perjungiklius, esancius valdiklyje.
Kontrolés funkcija
1. Power (maitinimas)/ Volume (garsas): Pasukite ,Volume* (garsumo) mygtuka
sistemos jjungimui ar i§jungimui bei garsumo kontrolei.
2. Bass (liet. bosas): kontroliuojamas garsiakalbiy boso lygis.
3. Power on/off (liet. jjungimas/ i§jungimas) - Sviesos diodo indikatorius
4. Headphone (ausiniy lizdas): tinka su 3,5mm ausiniy stereo mini-kistuku.
5. Mikrofono spyruoklinis perjungiklis: tinka 3.5mm stereo ausiniy ar mikrofono
mini-ki$tukas.
SPEJIMAS
1. Neprijunkite maitinimo kistuko j AC kistukinj lizdg kol neatliksite visy sujungimy.
2. Prasome isimti AC maitinimo laidg jeigu jis nenaudojate $io prietaiso ilgg laiko
tarpa.
3. Neleiskite ant garsiakalbiy laséti ar uztiksti vandeniui ir jsitikinkite, kad jokie
objektai su vandeniu tokie kaip, vazos ir t.t., nebity pastatomos $alia jy.
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Ka3axcKumn
SW-G2.1 3000 yHAeTKilWTepiH xanfay

. XepcepikTik yHAETKILLUTEPAI MOHUTOPABIH eki XafbiHa Bip-GipaeH opHanacTbIpbIHbI3.

KoHTponneppiH kon xeTepnik xepae 6onybIH KaMTaMachI3 eTiHi3.

[laybic 30paiTKbILL NEH XepCepikTik yHAETKIW ceimaapbiH (A, B xaHe C)

KOHTPOMMepAiH AaybiC 30paiiTKbILLbIHA, COM Xak XaHe OH XakK YHAETKILL

YALLBIKTApbIHA CYFbIHBI3.

. Tok KkesiHe KOcy CbIMbIH arnFamac 6ypblH KOHTPONNepaiH Tok kesiHe Kocy
Tyiimeweci “off” Hemece KyiiiHae TypraHbiHa ke3 xeTKisiHi3. AT Tok kesiHe Kocy
CbIMbIH (D) CTaHAAPTTHI YiA iLLinik 3NeKTP po3eTKachiHa CyFbIHbI3.

. XKyiie KoperiH Kocy/axblpaTy xaHe YHAINIK AeHreriH 6akbinay yLiH yHainik
TyiAMeLLiriH GypaHbI3.

Teneanaap/DVD/VCD/Home Audio/oiibiH KOHCONbAAPSI YLWUiH: (1-wi cypeT)

Ka6enbpai (C) 3.5MM cTepeo wiTencenbii xeTekLwi kywuenTkilTeri 3.5mm “AUX”

KeK ysLUbIKKa KOCbIHbI3, COCbIH Kbi3bin/ak TycTi RCA wrencensai Teneavaap/

DVD/ VCD/Home Audio/oiiblH koHcomnbAapbIHbIH eki RCA ysiLLbIFbIHa XanFaHbl3.

. Komnbotep/MP3/CD Hemece 6acka cTepeo KypbinFbinap yiiH: (2-wi cypeTt)
Ayauo kabenbaiH (C) RCA wrencenbaepiH (Kbi3bi XaHe ak) XeTekLui
kyweinTkiwTeri “AUX" RCA yslubIFbiHa KOCbIHbI3 )keHe 3.5MM LuTencenbaj )XyMbiC
ycteni, HoyTbyk, CD onHaTkbIw, MP3 oiHaTKbILL aHe T.6. CUsIKTbI CTaHAAPTTbI
3.5MM yALbIFLIH NaiganaHaTbiH ayavo KypbinFbinapra KoChiHbI3.

. MIHTepHeT TenedoHb! YLLiH: (3-wi cypeT)

-Crepeo cbiMaapbiHbIH 3,5 MM-NiK alwanapblH KOHTponnepaiH MUKPOdhoH
Hemece AUX yslubIKTapbIHa XanFaHbl3.
-CTepeo CbIMAapbIHbIH EKIHLLI XaFblH AbIGbICTaYbIL TAKTaFa XarFaHbl3.
-Kynakkan rapH1TypacklHbIH allanapbiH KOHTPOMNep/iH anfblHFbl XarFbiHAaFb!
MUKPOGOH (5) aHe Kynakkan (4) yslubikTapbiHa xarnFayra Gonagsl.
Bakbinay dyHkumac
1. Kyar/ Volume(Ynainik): Xyiie koperiH Kocy/axelpaTy eHe YHAINIK feHreiiH 6aksinay yuiH
YHAINIK TyMeLwiriH GypaHbI3.

2. Bass: YHAETKILUTIH TOMeH Xuinik AeHreiiH Gackapy yLiH.

3. Kyat Kocy/axblpaTy alfaktaybllbl

4. Headphone Jack KynakkanTaH 3,5 MM-nik cTepeo LafblH allaHbl kabbinaay yiiH.

5. MIC y: aH Hemece 3,5 MM-1ik cTepeo LWarbiH alwaHb!

kabbingay VLI.HH.

Eckepty

. Bapnbik Kypbinfbinapapl xanfan 6onmaribiHLLa TOK ke3i alackiH kabbipraparsl AT
po3eTKkacbliHa XanfamaHpl3.

. Erep 6yn KypbinfbiHbl y3aK yakbiT 60Mbl icke nanaanaHGainTbiH Goncaxbia, AT CbiMbIH CybIpbIn

TacTaHbl3.

YHIJQTKiLLITSpI’e eLIJTEHeHiH TaMuwblnaybiHa He WwallblipaybliHa Xon 6epMey Kepek XaHe OHblH

YCTiHe Ba3a CUsIKTbI illiHAE CYMbIKTbIK 6ap 3aTTap KoibinmayblH kagaranaHbia.
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Warning

1. Do not connect the power plug into an AC outlet until all connections are made.

2. Please remove AC power cord if you do not use this device for a long time.

3. Do not expose the speakers to any dripping or splashing and make sure no object
filled with liquids, such as vases, etc., are placed on them.

BHumanue!

. MoaknioyaliTe WHyP NUTaHUS K BbIXOAY NUTAHMS NEPEMEHHOTO TOMbKO nocne

YCTaHOBKW BCEX COEIUHEHWUIA.

. Ecnn ycTpoiicTBo He GyAeT MCnonb3oBaThbCs B TEHEHWE 10NTOro BPeMeHU,

BbIAEPHUTE LLUHYP NUTAHUS U3 PO3ETKM.

3awumLarite KOMOHKK OT Kanenb 1 6pbI3r BoAbl. He cTaBsTe Ha HUX HAMOMHEHHbIE

BOZOI NpeameTsl (HanpumMep, Basbl).

Warnun

1. Stecken Sie den Stecker erst dann in die Steckdose, wenn alle Verbindungen
hergestellt sind.

2. Bitte entfernen Sie das Stromkabel, wenn Sie das Gerat Uber einen langeren
Zeitraum nicht verwenden.

3. Die Lautsprecher sollten keinesfalls dort aufgestellt werden, wo Fliissigkeit herunter
tropfen oder die Lautsprecher bespritzen kénnte. Stellen Sie keine mit Flussigkeit
geflillten Behélter, wie Vasen usw. darauf ab.

Avvertenza:

1. Non connettere |a spina dell'alimentatore nella presa AC fino che tutte le
connessioni siano fatti.

2. Ti preghiamo di togliere il cavo elettrico AC se non utilizzi il dispositivo per un
periodo pili lungo.

3. Non esporre gli speaker a sgocciolate o a spruzzate e assicurati che nessun
oggetto riempito di liquidi, come vasi, ecc sia messo su essi.

Avertissement:

. Ne connectez pas la fiche d'alimentation a une prise de Courant Alternatif avant que

toutes les connections soient établies.

. Veuillez enlever le cordon d'alimentation du Courant Alternatif si vous n'utilisez pas

cet appareil pendant longtemps.

. N'exposez pas les haut-parleurs a une éclaboussure et assurez-vous qu'aucun

objet contenant des liquides tels que vases, etc. ne soit placé sur lui.

Advertencia

. No conecte la clavija de toma de corriente en una salida de CA hasta no que se

hayan realizado todas las conexiones.

. Por favor, retire el cable de toma de corriente de CA si no va a utilizar este aparato

en un largo periodo de tiempo.

. No exponga los altavoces a ninglin goteo ni salpicadura y asegurese de no colocar

sobre ellos ninglin objeto que contenga liquido, como jarrones, etc.
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Alerta

1. N&o conecte o plugue de energia numa tomada, enquanto as conexdes nédo

estiverem feitas.

2. Favor remover o fio da energia AC se nao for usar este aparelho por um longo tempo

3. Nao exponha os alto-falantes a derramamentos ou respingos e certifique-se de que

nenhum objeto com liquidos, como vasos, etc., sejam colocado sobre eles.

Varovani

1.Napéjeci kabel nezapojujte, dokud neni provedeno celkové propojeni véemi

potiebnymi kabely.

2.Pokud nebudete zafizeni delSi dobu pouzivat, odpojte napajeci kabel ze sitové

z&suvky.

3.Reproduktory nevystavujte vihkosti, ani kapajici vodé a ujistéte se, Zze na nich

nejsou umistény zadné predméty s tekutinou, jako napr. vazy.

Figyelmezetés

1. Ne csatlakoztassa a hélézati tapkabelt, amig a tobbi kabelt nem csatlakoztatta.

2. Huzza ki a tapkabelt a fali csatlakozdbdl, ha a késziléket hosszabb ideig nem

haszndlja.

3. Ne tegye ki a hangfalakat nedvességnek vagy folyadéknak, és semmiképpen ne

helyezzen rajuk vizzel teli targyakat (pl. vazat)!

Ostrzezenie

. Dopéki nie przeprowadzi si¢ wszystkich potaczen, nie nalezy wiaczac wtyczki
zasilania do gniazda wtykowego AC.

. Prosze wyciggnaé kabel zasilania AC, jezeli urzadzenie przez diuzszy czas nie
bedzie wykorzystywane.

. Nie nalezy naraza¢ gto$nikéw na dziatanie wilgoci czy zachlapanie i upewnic sig, ze
nie umieszcza sie na gtosnikach zadnych przedmiotéw wypetnionych cieczami,
takich jak wazony itp.

Opozorilo

1.Napajalni kabel vkljucite v elektri¢no vticnico Sele takrat, ko ste prikljucili vse

naprave.

2.Ce naprave dlje dasa ne boste uporabljali, odstranite napajalni kabel.

3.Zvoenike zad¢itite pred kapljanjem ali polivanjem in poskrbite, da blizu njih ne bodo

stali predmeti, napolnjeni s tekocino (vaze ipd.)

Upozornenie

1. Sietovu vidlicu zastréte do elektrickej zasuvky az po uskutoéneni vSetkych

zapojeni.

2. Ak toto zariadenie nepouzivate dihsiu dobu, vyberte sietovy kabel zo zastreky.

3. Na reproduktory ni¢ nerozlievajte a nestriekajte a nekladte na ne Ziadne tekutiny,

napr. vazy.
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Upozorenje

1. Ne prikljucuijte strujni kabl u strujnu uti¢nicu sve dok ne obavite sva potrebna
priklju¢enja.

2. Molimo iskljucite strujni kabl iz uti€nice ukoliko ovaj uredaj necete koristiti duze
vreme.

3. Ne dozvolite da bilo $ta kaplje ili prska na zvuénike i postarajte se da nikakav
predmet ispunjen te¢no$éu, kao $to su vaze i sl., ne bude postavljen na njih.

Avertisment

1. Nu conectati cablul de alimentare la o iesire AC pana cand nu ati facut toate
legaturile.

2. Va rugam sa indepartati cablul de alimentare AC daca nu folositi acest mecanism
pentru o perioada mai lunga de timp.

3. Nu picurati si nu stropiti apa pe boxe si asigurati-va ca nu ati asezat pe ele nici un
obiect umplut cu lichide, cum ar fi vaze etc.

Npeaynpexpaexve

1. He cebpaBaliite 3axpaHBaluus kaben B KOHTaKTa AOKaTo He HanpaBuTe BCUYKN
BPB3KM.

2. Mons, u3knioyeTe 3axpaHeatms kaben ako He BbaHamepsiBaTe /ja uanonasare
YCTPOWCTBOTO 33 AbLMTO Bpeme.

3. He usnaramnte roBopuTennTe Ha Karnku u npbCckaHe u He nocraesinTe BbPXY TAX
npeameTn MbIHW C BoAa KaTo Ba3n 1 ap.

Uyari

1. Tum baglantilar bitirilene kadar, elektrik figini AC prizine baglamayiniz.

2. Bu cihazi uzun bir stre igin kullanmayacaksaniz liitfen AC elektrik kablosunu
prizden gekiniz.

3. Hoparlérleri su damlamalarina ya da sigramalarina maruz birakmayiniz ve vazolar
gibi ici sivi ile dolu olan nesneleri hoparlorlerin (izerine yerlestirmeyiniz.

MNonepegxeHHs

1. He nigkniovaiite BANKY XuUBNEHHs A0 po3eTkn AC (3MiHHOTO CTpyMY), AOKM He
3piiicHnTe yci 3'eaHaHHA.

2. byab nacka, Bia egHaiite AC kabenb XWBMEHHS, SIKLLO He KOPUCTaeTeCh NPUCTPOEM
[L0Bruii Yac.

3. He nigpasaiite AMHaMiki po3npuckyBaHHIO abo kpanaHHIO Ha HUX piauHU Ta
nepeKkoHanTeCh, L0 HiSKUI 06 KT, HaNOBHEHMUI PiAUHOI, HaNpuKnag, Basa i.T.A.,
He po3TalLOBaHWiA Ha HUX 3BEPXY.

Hoiatus

1. Arge Uihendage pistikut AC pistikupessa enne kui koik kdlari Gihendused on tehtud.

2. Palun eemaldage AC juhe kui te ei kasuta seda seadet pikka aega.

3. Olge ettevaatlik, et veega téidetud esemed, nagu vaasid jne. ei oleks asetatud
kolarite peale. See aitab hoida vedeliku tilkumist véi loksumist kdlaritele.




ajums

. Nespraudiet stravas spraudni lidzstravas (AC) kontakta, kamér nav savienotas
visas paréjas dalas.

. Ladzu, atvienojiet lidzstravas kabeli, ja jus ierici ilgaku laiku nelietojat.

. Nepielaujiet, ka uz skajruniem nokltst 8kidrums, nenovietojiet uz tiem traukus ar
Skidrumu, pieméram, vazes.

ISPEJIMAS

1. Neprijunkite maitinimo kistuko j AC kistukinj lizdg kol neatliksite visy sujungimy.

2. Prasome i$imti AC maitinimo laida jeigu jis nenaudojate $io prietaiso ilgg laiko

tarpa.
3. Neleiskite ant garsiakalbiy lagéti ar uztiksti vandeniui ir jsitikinkite, kad jokie objektai
su vandeniu tokie kaip, vazos ir t.t., nebity pastatomos $alia jy.

Eckepty

. Bapnbik KypbinFbinapAbl xarnran GonvaiibiHLLA TOK ke3i alackiH kabblpragarsl AT
po3eTKacklHa XarnfamaHbl3.

. Erep 6yn KypbinfblHbI y3aK yakbiT GoMbl icke naiaanaHbaiTbiH Goncanbia, AT
CbIMbIH CybIpbIN TacTaHbI3.

. YHOeTKiLuTepre eLTeHeHiH TaMLbinayblHa He LwallblpayblHa xon 6epmey kepek
)8He OHbIH YCTiHe Ba3a CUSIKTbI iLLiHAe CyMbIKTbIK 6ap 3aTTap KoiiblnMayblH
KaparanaHb3.
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Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product s to bo colected

separatay

The following apply ony o users n European countrios:

‘@ This product is designated for separate colleton at an
appropriate collacon point. Do ot ispose of
Pousehad waste.

‘& For mora informaion, contact th reaieror the ocal
authorites in charge of waste management.

Symbol fiir Millltrennung in der Européischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat
enisorg werden muss.
Folendo i ur i Bnutzr 1 do Euopbischn Ui
s rodmos n anom oo Sammolptz
g vt
sorgen Si das Produktricht im Haushaltmil.
o o e o o oo e
Einzelhandier oder von der fir Entsorgung zustandigen
ortichen Beharde,

les

(e symbole indique que e prdit doit e et ¢ e collce

s

ot s s s s

et conuan e e i ol
Sparce dans uncenvedo i adequat. Ne vous débaassepas
deco produit avee vos odures ménsgérs

® Pourpls informations,contcte v revendeur o e sevice
assrant lminaton des déhets

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

1 simbolindicache questo prodoto s pu raccoglirs
separatamente.

Qo o

Soltanto agi e pacs curo
pueso prodort & sato progetatoper ol

ffercnzist ressoun o di ot spropristo, Non

ectarl insicme i it i s,
B L]

® Per maggioriinformazion,rivlgensa sivendiore o
lautorih ocale responsabile dll gestion de it

Simbolo de recogida selectiva en paises curopeos

Est simbolo indica que st producto debe limiarse por
sepaado.

Las cliusula siguints e aplican nicamente 1o usrios de
e e
st poducto debe recogers scparadameatc cn n pun
i, No i s ot o v
@ Para mis informacin, pongase encontactocon ¢l vended
o avtoidadeshcal ncangadasde I st de residus

Simbolo para a recolha separada em paises da Europa

p—

Est simbol indicsque st produt
separadamentc

08 scguintespontos aplian-se soment  uilzadoresde paies
curopu
.

s e o s ol i e
pomto e ecolha apropriad Nao climin et prodt como

Tivo domésico.

I?Xﬁ

© Para mais informagescontcte o vendedar o s aordades
ocais esponsives pela gesio do o

Symbool voor geschoiden afvalophaling
Europese lan

Ditsymbool geet aan dat it procuct afzonderljk most

worden opgehaald

Het voigends et lleen voor invoners van Europese

landen:

@ DIt product werd ontworpen voor gescheiden
inzameling op een geschikt inzamelingspunt. et hoort
it b het huishoudeiii afvl

@ Noam voor meer informatie contact op met do verkoper
of do plaatseljke overheld, botast met het afvalbeheor

Symbol pro tFidéni odpadu v evropskych zemich
ent symibol canatue, 3¢ e virohekJe b kvidovat
akotidn odpad

ot e o el o
© Tento vrobek o tsba hkvidovat ko i o
i st Nl g amundiim
odpadrn,

P

s nformace vim poskytne prodeie b mis orginy
aodpovédné 7 ikvidai odpads.



Az elkilnitett hulladék-elhelyezésre figyelmerteti
Simbatum a1 eurépai orszigokban

A simiblum e fgyelmestl, bogy a teméket ki,
ulladéblrskokbn kel gyt

A ovetker fgyelmeeésKielag 2 curpai fellaszlokes
vonatkori
A ket lkniten hulladékayijiés Ggyelembe vive
i i izt hitais semétiroldba

® Tovibhiinformiidkir vegye fl s kapesolto

viszonteladoval vagy  helyi huladéhgazdilhodisét fllos
hatssigaal

Symbol zbiérki selektywnej w krajach europejskich

Symbol en wskasuie, ¢ produkt povinicn byé bicany
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v
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Slpoidzaing  popoits clpada

£6uBoAo yia XWPIGT TEPIGUAOYR OIS EUpWITTCiKES XXPES

To GUBOAD 0UTB UTIOBEKVUE 6110 GUYKEXPIUEVD ToTdY.

Mot va TEpIOUMEYET XpIaTG

T GKGAOUAG 19YGOUY HOVD Y XPAOTES G EUpWITES

Hopes:

@ o mpoiov mpoopiETar i xupioT TEpOUANDYA 0F
o exdesepévn oneio aMoxoB

TOppMGTY. MY 0 GTOpEITTETE WG KOS OKIaKD

améppn

la TepIa00TEpe TANpOgopics ETKOILIOTE bt To

xaorma Nawdis mou 0as TpowBEuE To Tpiow e

T apxts mou eival appoBies v T Bixeipon

amoppm

Simbolis atskiram atlieky ismetimui jvairiose Europos salyse

Sis simbolis nurodo, kad Sis produktas ur bt smetamas

atskira,

Sekanii informacia alkoma t Europos Saly varolojams:

@ Sis produktas sukurtas atskiram Emetimui tam tirame
atieky surinkimo taske. NeiSmesiite kaip b
Sk,

Dl tolimesnss informacios, susiiekie su

mazmenininku arba vet
atsakingais u2 atieku varkyma,

‘65 valdzios organais

Siimbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

Sae stmbol ntab, et seda toodet uieb koguda erald
Alrgney kehtb ainut kasstaatele Euroopa maades:

da toode tuleb kasutada erald vastavas
Kogumispunkis. Arge kvideerige seda kul omejadki
Kui e on vaja enam teavet, votke dhendus jaemidja
V61 kohalku autorteediga, kes on vastuav
Jastmekorralduse teeninduse eost.

Atseviskas atkritumu savaksanas simbols Eiropas valstis

Sads simbols norada, ka zstadajums r anosiie no

com atkrtumiom

Sie noradumi attecas tikal uz lieotgem Eiropas valsts:
Tesiagium paredzsts savak! atseviki

akitumiem tam piemarota savaksanas vieta. To

nedrlkstizmest kopa ar sadzives atiumiom

Laiegtu papiu nformaciv, saziities ar
2umiigoidju val viteiam isttiam, kas abid

par atktumu apsaimniekosan.

P

Ayn biriktirilme igin Avrupa ilkelerin sembolii

Bu sembol bu drinlein ayr toplanmast gerekiiginin

gdstergesi

Asagdakibigier sadece Avrupa Ulkelerindok Kulanciar iin

gegerldr.

© BU Urtn ayn bir noklada toplanimak Gzere dizayn edimisti.
Ev GBpU olarak atmayin

@ Daha fazla bilg iin tedariksinizi veya bolgenizdeki sop
toplama oloritelere bagvurun.



PAKYE

KYE Systems Corp.

#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: csd@geniusnet.com.tw (Tech. Support)
http://www.geniusnet.com

KYE Systems America Corp. (Latin)

1301 NW 84TH Ave., Suite 127, Doral, FL
33126, USA

Tel: 1-305-468-9250

Tel: 1-305-468-9250 ext 330 (Tech. Support)
Fax: 1-305-468-9251

Email: support@genius-kye.com
http://www.geniusnet.com

KYE International Corp. (USA & Canada)
12675 Colony Street, Chino, CA 91710, USA
Tel: 1-626-226-2677

Tel: 1-800-756-4115 (Toll Free Line)

Fax: 1-626-226-2679
http://www.geniusnetusa.com
http://www.geniuseshop.com

KYE Systems Europe GmbH
Karl-Benz-StraBe 9, D-40764 Langenfeld,
Germany

Tel: 49-2173-9743-0

Tel: 49-2173-9743-21 (Tech. Support)
Fax: 49-2173-9743-17

Email: genius@genius-europe.com
http://www.genius-europe.com

Genius Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Room 1004, Block A, World Trade Plaza,
Fuhong RD, Futian District, Shenzhen, China
Tel: 0755-8329-6609

Fax: 0755-8300-5790

Email: sales@geniusnet.com.c
http://Awww.geniusnet.com.cn
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